Reinigungs- und Kontrollkasten
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Abb:. DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 300
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Technische Merkmale Apb:. DI 250
Medium Beschreibung
Abwasser Der Reinigungs- und Kontrollkasten
dient zur Wartung und Reinigung von

Max. Betriebsdruck Abwasserdruckleitungen.
Abwasser: 10 bar

Material

Gehéause und Deckel:

GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung

Schrauben/Muttern:

nichtrostender Stahl

Best.-Nr. Medium DN PN  Abgang O L L1 B H HA1 Gewicht
8549080100 [ J 80 10 500 mm 250 mm 166 mm 105 mm - 29,00 kg
8549100100 [ J 100 10 500mm 250 mm 185 mm 110 mm - 27,80 kg
8549125100 [ J 125 10 550 mm 300 mm 220 mm 125 mm - 35,50 kg
8549150100 [ 150 10 550 mm 300 mm 240 mm 145 mm - 46,60 kg
8549200100 [ J 200 10 650 mm 350 mm 310 mm 170 mm - 69,10 kg
8548250100 [ J 250 10 ZAK 46 Muffe 700 mm 336 mm 368 mm 256 mm 240 mm 114,80 kg
8549300100 [ J 300 10 750 mm 400 mm 420 mm 230 mm - 129,90 kg
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