
Medium
Trinkwasser

Max. Betriebsdruck
Trinkwasser: 16 bar

Material
nichtrostender Stahl

Beschreibung
Die Sollbruchstelle ist ausschließlich für den 
Einbau in Hawle-Unterflurhydranten vom Typ 
490-00, 494-00 und 490-01 zu verwenden.

Das Sollbruchstellen-Set bestehend aus 

Stützhülse und Sollbruchschrauben mit 
Unterlegscheiben und Inbusschrauben 
(werkseitig montiert) gewährleistet, dass der 
Hydrant beim unbeabsichtigten Umfahren 
eines aufgesetzten Standrohres nicht 
beschädigt wird.

Das Set kann nachträglich in bereits 
verbaute Hawle-Unterflurhydranten 
eingebaut werden.

Ersatzschrauben auf Anfrage.

Legende:
1: Sicherungsschraube
2: Sollbruchschraube
3: Stützhülse
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Sollbruchstelle 
für Hawle-Freistrom-Unterflurhydranten 490-08

Technische Merkmale

Produktergänzung-->

Beginn Symbole + Bild-->>

Über.: Technische Merkmale --->

Medium:

Beginn Tabelle-->

K
urznum

m
er-->

P
roduktbild

Ü
berschrift

P
roduktzeichnung

Best. 16
Medium 12
Preis entfällt
Gewicht 14

Best.-Nr. Medium DN Gewicht
4900800580 80 1,50 kg

1

2

3


