
Änderungen vorbehalten - 01/20184-50www.hawle.de

Medium
Trinkwasser

Material
PP (Polypropylen)

Beschreibung
Die Sickerelemente für Hawle-
Überflurhydranten dienen zur Aufnahme 
und langsamen Ableitung des beim 
Schließvorgang anfallenden Restwassers. 
Zudem schützten die Sickerelemente die 
Entleerungsöffnung vor Wurzelbewuchs. 
Generell sollte um Sickerelemente 
drainagefähiger Rollkies eingebaut werden.

Zur einfachen und raschen Montage sind 
Sickerelemente zweigeteilt.

Sickerelemente 
für Überflurhydranten 519-01

Technische Merkmale

Best.-Nr. Medium Verwendung für Gewicht
5180000400 R1-Hydrant DN 100; Best.-Nr. 516-00, 518-00 1,12 kg
5190000600 Überflurhydrant „H4“; Best.-Nr. 514-00, 515-00, 517-00, 519-00 1,12 kg

Alternativ für Überflurhydranten mit Best.-Nr. 514-00, 515-00, 517-00, 519-00 Sickerstein aus Liapor (Best.-Nr. 519 000 0700) - Preis auf Anfrage.
Optionales Zubehör: Vlies-Wickelstreifen um ein Zuschlämmen des Sickerelements zu verhindern (Best.-Nr. 490 080 0500).
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