
Medium
Trinkwasser, Abwasser

Max. Betriebsdruck
Trinkwasser: 16 bar
Abwasser: 16 bar

Material
EPDM gemäß DVGW W 270

Beschreibung
Zu verwenden im Wasserbereich beim 
Anschluss von BAIO®-Spitzenden, PE-
Einschweißenden und Gussrohren in BAIO®-
Muffen.

Bei der Montage der BAIO®-Spitzenden, 
PE-Einschweißenden oder Gussrohren in 
BAIO®-Muffen sind aufgrund der Kontur der 
BLD® wesentlich geringere Einschubkräfte 
erforderlich als bei herkömmlichen 
Gussrohr-Dichtungen.

Standardmäßig in allen BAIO®-Muffen 
enthalten.

Änderungen   vorbehalten  -  01/20181-159www.hawle.de

BAIO®-Lippen-Dichtung (BLD®) 529-00
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Best. 16
Medium 12
Preis entfällt
Gewicht 14

Best.-Nr. Medium DN Gewicht
5290803000 80 0,11 kg
5291003000 100 0,14 kg
5291253000 125 0,15 kg
5291503000 150 0,19 kg
5292003000 200 0,33 kg
5292503000 250 0,44 kg
5293003000 300 0,62 kg


