
Medium
Gas

Max. Betriebsdruck
Gas: 16 bar

Material
NBR

Beschreibung
Zu verwenden im Gasbereich beim 
Anschluss von BAIO®-Spitzenden, PE-
Einschweißenden, Stahl-Einschweißenden 
und Gussrohren in BAIO®-Muffen.
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Gussrohr-Dichtung 
für Gas 529-03
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Best. 16
Medium 12
Preis entfällt
Gewicht 14

Best.-Nr. Medium DN Bezeichnung Gewicht
5290801000 80 Gussrohr-Dichtung 0,12 kg
5295080000 80 Mehrpreis -
5291001000 100 Gussrohr-Dichtung 0,18 kg
5295100000 100 Mehrpreis -
5291251000 125 Gussrohr-Dichtung 0,15 kg
5295125000 125 Mehrpreis -
5291501000 150 Gussrohr-Dichtung 0,24 kg
5295150000 150 Mehrpreis -
5292001000 200 Gussrohr-Dichtung 0,35 kg
5295200000 200 Mehrpreis -
5292501000 250 Gussrohr-Dichtung 0,45 kg
5295250000 250 Mehrpreis -
5293001000 300 Gussrohr-Dichtung 0,60 kg
5295300000 300 Mehrpreis -

Standardmäßig sind alle BAIO®-Muffen mit BAIO®-Lippen-Dichtung (BLD®) für Wasser ausgestattet. 
Die in der Tabelle angegebenen Mehrpreise beinhalten zum Einen die werkseitige Montage der gasbeständigen Gussrohr-Dichtung und zum Anderen den Aufpreis 
zur BLD®.


