Ubergangsstiick
mit Flansch und ZAK®-Muffe

Technische Merkmale

Medium Einerseits mit Flansch, andererseits

Trinkwasser, Abwasser, Gas mit ZAK®-Muffe fiir die formschlissige
Verbindung von Armaturen und

Max. Betriebsdruck Formstiicken mit ZAK®-Spitzende.

Trinkwasser: 16 bar

Abwasser: 16 bar FlanschanschlussmaBe: gemaB EN 1092-2

Gas: 10 bar

Material

GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung

Beschreibung
Ubergangsstlick von Flanschen auf das

ZAK®-System.

Best.-Nr. Medium DN Abgang O D L B Gewicht
5510400460 ®© 40 ZAK 46 64 mm 82mm 150 mm 2,70 kg
5510500460 ®© 50 ZAK 46 64 mm 82mm 165 mm 2,70 kg
5510500690 [ X ] 50 ZAK 69 89 mm 82mm 165 mm 3,30 kg
5510800690 [ X ] 80 ZAK 69 89 mm 82 mm 200 mm 4,90 kg
Produktergénzungen:

Hausanschluss-Schieber mit ZAK®-Anschluss siehe Kapitel 1.2.1, Fittings mit ZAK®-Anschluss siehe Kapitel 1.2.3, ZAK®-Stopfen siehe Kapitel 1.3
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