Zwei-Komponenten-Reparaturmaterial Set
Ausdrickeinheit
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600 000 0020 (Blau)
600 000 0026 (Griin)

————

600 000 0021

—

600 000 0023 600 000 0022

Technische Merkmale

Medium Bilderklarung:
Trinkwasser, Abwasser, Gas 1 Set Ausdriickeinheit komplett

Beschreibung

Das Zwei-Komponenten-Reparaturmaterial
wird zur Reparatur von Fehlstellen in der
Beschichtung (blanke Stellen nach dem
Séagen, Bohren oder Frasen, mechanisch
verursachte Beschadigungen bei Transport
und Einbau) verwendet.

Die anwenderfreundliche Abfiillung in
Doppelkammer-Kartuschen ermdglicht eine
einwandfreie Dosierung der Harz-Harter-
Komponenten im Verhéltnis 2:1.

Medium Farbausfiihrung Bezeichnung Gewicht
6000000020 [ J Blau Kartusche mit Reparaturmaterial 2K/50 ml 0,20 kg
6000000026 [ Griin Kartusche mit Reparaturmaterial 2K/50 ml 0,20 kg
6000000021 @@ - Mischrohr 0,03 kg
6000000022 @ ©® - Kartuschenpistole 0,15 kg
6000000023 @ © - Dosierschieber 0,03 kg
6000000035 @ © Blau Set Ausdriickeinheit komplett 0,30 kg
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